第十届“春晖杯”创业大赛入围项目简介
	项目编号
	201500112

	项目名称
	高性能核辐射探测器开发与机械(CAD)数据转蒙特卡洛(MCNP6)自动仿真软件开发包

	应用行业领域
	电子信息

	第一参赛者姓名
	林振华

	留学国别/地区
	法国

	最高学历/学位
	硕士工程师文凭

	现所在国家/地区
	法国

	项目概要：
项目提供以不同闪烁体为基底的核辐射探测器，闪烁体核辐射探测器是一种最常用的探测器之一，主要以探测Beta , Gamma射线为主。可根据客户不同的需求，采用不同的闪烁体为基底，以及采用不同的光探测器诸如传统光电倍增管(PMT),硅光电倍增管(SiPM), 光电二极管 (photodiode)等等。 自主开发的后续电子电路(前置放大器和放大器) ，含有计数, 能量谱, 增益触发数字可调三大功能。计数模式时间基底可调节。能量测量道数可为1024, 2048, 4096。Bus Can通信可同时采集上百个探测器数据。且可通过以太网通信，可进行远程监控。报警提示，自动存储，根据客户需求可增加不同软件功能。
技术优势 :
一是自主式 :也就是说整个探测器从后续电路的设计再到微处理器或FPGA的编程与后续程序界面的开发都是自主研发的,提供了很大的灵活性，避免了模块化的限制。
二是跟国内核探测器公司相比，加入了核探测器仿真环节(MCNP6)，用于仿真探测器探测效率，并与实际测量数据进行比对，且采用自动导入CAD数据仿真，无需过多操作蒙特卡洛源码 ,此仿真包与中科院FDS团队开发的软件包很相似，且采用网格形式(unstructured mesh)，使得几何结构更为精确。
三是采用最新的硅基光电倍增管(SIPM)，普遍市场上拥有的探测器都是以传统光电倍增管(PMT) ,其劣势在于其较大的体积和无抗电磁干扰能力。整体上来讲，光电倍增管有被硅基光电倍增管取代的趋势。

四是应用的多样性,可以延伸到光子探测器的开发，比如化学仪器上通过UV激活分子发射出荧光，经光电倍增管探测器探测其释光曲线。
市场与发展策略
面对祖国蓬勃的核电发展，将会有大量的核探测器需求，固定式核辐射探测器已为成熟产品，可以快速进入市场。现阶段，此项目比较倾向于提供技术上的输入或者合作，做核辐射,光子探测器,蒙特卡洛CAD仿真的技术输入或者合作，实实在在应用型项目，且技术成熟，可百分之百享用自主产权。当然, 此项目也可以作为孵化。
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